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CÁP  QUANG  MULTIMODE  OM3

Cáp quang 12FO OM3 Commscope ngoài trời

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm Cáp quang 12FO OM3 Commscope ngoài trời

Hãng sản xuất Commscope

Loại sản phẩm Cáp quang Multimode OM3

Tương thích Multimode 50/125µm (OM3)

Bước sóng 750nm - 850nm

Môi trường sử dụng Ngoài trời

Xuất xứ China

Số sợi quang 12 sợi (12FO)

Đường kính sợi 50/125µm

Chuẩn sợi quang OM3 (vỏ aqua)

Băng thông 2000 MHz·km @850nm

Hỗ trợ 10Gbps tới 300m

Loại sợi quang Multimode OM3 (tối ưu cho nguồn laser VCSEL)

Đường kính lõi/vỏ 50/125 µm

Suy hao tối đa theo chuẩn ≤ 3,5 dB/km @850 nm · ≤ 1,5 dB/km @1300 nm

Băng thông modal EMB 2000 MHz·km @850 nm

Cự ly Ethernet tham chiếu 1 Gbps: 800 m · 10 Gbps: 300 m

Môi trường lắp đặt Ngoài trời — chôn ngầm, treo cột hoặc đi trong ống

Vỏ cáp Vỏ chống tia UV và chống ẩm cho môi trường ngoài trời

Kiểu đấu nối Hàn nối bằng máy hàn quang, ra dây qua hộp ODF hoặc măng xông

Ứng dụng Tuyến trục và tuyến ngang trong hệ thống mạng LAN, hệ camera IP, kết nối
giữa các tủ rack và giữa các toà nhà

Ghi chú khi mua Chọn đúng loại sợi với module quang đang dùng — module multimode không
chạy được trên sợi singlemode và ngược lại

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản
xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới
nhất tại: https://thietbiquang.net/san-pham/cap-quang-12fo-om3-commscope-ngoai-troi.html


